Zatacznik do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. (poz. 897)

WYSOKOSC STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH,

WYSOKOSC WSPOLCZYNNIKOW KORYGUJACYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPOLCZYNNIKOW, A TAKZE SZCZEGOLOWE ZASADY

OBLICZANIA WYSOKOSCI OPLATY

Stawki podstawowe, zwane dalej ,,Sp”, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu optat z tytutu udostepniania materialow zasobu oraz za czynnosci, o ktérych
mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 51 6, okreslajg tabele nr 1-16.

Zasady ustalania wysokosci oplaty za ushugi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS okre$la tabela nr 17.

Przy ustalaniu wysokosci optat stosuje si¢ wspotczynniki korygujace:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

K w wysokosci:

a) 0,5 —w przypadku udost¢pniania:
— materialow zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegajacych obowiazkowi zgtoszenia,
— danych rejestru cen i wartosci nieruchomosci rzeczoznawcom majatkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomosci,
— materialdw zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o ktorych mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2,

b) 0,8 —w przypadku udostgpniania materialow zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. — o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z p6zn. zm.);

CL — ze wzgledu na cel, w jakim wykorzystywane beda udostgpniane materiaty zasobu, inny niz cele, o ktorych mowa w pkt 1;

LR — ze wzgledu na liczbg jednostek rozliczeniowych udostepnianych materiatéw zasobu;

SU — ze wzgledu na sposdb udostgpniania materiatéw zasobu;

PD — w przypadku gdy przedmiotem udostgpnienia jest dajaca si¢ wyodrebni¢ cze$¢ materiatu zasobu, dla ktorego okreslona jest stawka podstawowa,

AJ —w przypadku, gdy udostepniany material zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszajacych przydatnos¢ uzytkowa tego materiatu;

T — w przypadku okresowego udostepniania materialow zasobu za pomocg ustug sieciowych.

Wspotczynnik CL przybiera wartosci:

1)

2)

1,0, gdy materialy zasobu sg udostepniane okreslonemu podmiotowi dla jego potrzeb wiasnych niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci
Internet;

okreslone w tabeli nr 18, gdy materiaty zasobu sa udostgpniane okreslonemu podmiotowi dla potrzeb jego dziatalnosci gospodarczej, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materialow w postaci:

a)  map,

b)  kartogramow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

¢) kartodiagraméw,
d) innych opracowan kartograficznych

— ktdrych trescig sa informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposdb, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji,
a takze przetworzone do postaci elektronicznej materiaty zasobu udostepnione w postaci nieelektroniczne;j;

O wysokosci wspoteczynnika CL decyduje najwyzszy parametr charakteryzujacy zakres uprawnien do przetwarzania materiatdéw zasobu okreslony w tabeli nr 18.

W przypadku jednorazowego udostgpniania materiatdéw zasobu wspdtczynnik SU stosuje si¢ w wysokosci:

1) 1,0 —w przypadku udostgpniania materiatow zasobu na zewngtrznym no$niku danych elektronicznych lub w postaci plikow danych przekazywanych drogg elektronicz-
ng albo w postaci drukowanej;

2) 0,8 —w przypadku udostepniania materialéw zasobu w postaci elektronicznej za pomoca ustug sieciowych.
Wspdtczynnika SU nie stosuje si¢ przy obliczaniu wysokosci optaty za okresowy dostep do materiatow zasobu.
Wspotczynniki LR, PD oraz AJ przyjmuja warto$ci okreslone w tabelach nr 1-16.

Jezeli przy obliczeniu wysokosci oplaty stosuje si¢ wspdtczynnik korygujacy K, nie stosuje si¢ wspotczynnika CL.

Stawki podstawowe okreslone w tabelach nr 1-17 uwzgledniaja koszty elektronicznych nosnikéw danych o pojemnosci do 4 GB oraz koszty no$nikow informacji nieelektro-
niczne;j.

W przypadku, gdy w celu udostgpniania materialéw zasobu niezbedne jest uzycie no$nikow danych elektronicznych o pojemnosci 4-20 GB, za nos$niki te pobiera si¢ oplate
ryczattowa w wysokosci 5 zt.

Optfaty, o ktérej mowa w ust. 11, nie pobiera si¢, jezeli odpowiednie nosniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

Materiaty zasobu, dla udostgpnienia ktorych jest niezbedne uzycie zewnetrznego nosnika danych elektronicznych o pojemnosci wigkszej niz 20 GB, moga by¢ udostepniane
po dostarczeniu przez wnioskodawce odpowiedniego nosnika danych.

Oplata za wystanie materiatow zasobu pod wskazany adres wynosi:

1) 10 zi, jezeli waga przesyltki jest mniejsza od 1 kg;

2) 157k, jezeli waga przesytki wynosi od 1 kg do 5 kg;

3) 20 zt, jezeli waga przesylki jest wigksza niz 5 kg.

W Dokumencie Obliczenia Optaty kwote optaty wykazuje si¢ po zaokragleniu jej do petnych dziesigtek groszy. Zaokraglenie nastepuje w ten sposdb, ze:

1)  mniej niz 5 groszy pomija sig;

2)  5iwiecej groszy podwyzsza si¢ do pelnych dziesigtek groszy.
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16.

17.

18.

19.

W przypadku gdy wspotczynnik korygujacy LR, okreslony w tabelach nr 2, 3 (Ip. 1, 6), 10 (Ip. 2, 5, 7-18, 21, 22), 11, 13 (Ip. 4), 14 lub 16 (Ip. 1-5) ma wytacznie wartos¢ 1,0

(niezaleznie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysoko$¢ optaty za udostgpnienie materiatow zasobu (Wop) oblicza si¢ wedtug wzoru:
Wop =Sp x Ljr x K x SUx PD x AJ

albo wedlug wzoru:

Wop = Sp x Ljr x CL x SU X PD x AJ,
gdzie Ljr jest liczba jednostek rozliczeniowych udostepnianych materialéw zasobu.
W przypadku gdy wspotczynnik LR okreslony w tabelach nr 7, 8, 10 (Ip. 1), 13 (Ip. 3) lub 16 (Ip. 6) przybiera wartos¢
— 1,0 — dla liczby jednostek rozliczeniowych nie wigkszej od okreslonej liczby L1;
— LR1 —dla liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L1,
aljr
1)  jestnie wigksza od L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzorow okreslonych w ust. 16,
2)  jest wigksza niz L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzoru:

Wop=Spx [L1+ (Ljr—L1)x LR1] x K x SU %X PD x AJ

albo wedtug wzoru:
Wop =Sp x [L1 + (Ljr — L1) x LR1] x CL x SU x PD x AJ.

W przypadku gdy wspotczynnik LR okreslony w tabelach nr 1, 3 (Ip. 2-5), 4-6, 9, 10 (Ip. 3, 4, 19, 20), 12, 13 (Ip. 1, 2) lub 15 przybiera wartos¢:

— 1,0 — dla liczby jednostek rozliczeniowych nie wigkszej od okreslonej liczby L1;
— LR1 — dla liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L1 i nie wigkszej od L2;
— LR2 — dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L2,
aljr
1)  jest nie wigksza od L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedlug wzorow okreslonych w ust. 16;
2)  Lurjjest wigksza niz L1 i nie wigksza niz L2, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedlug wzoréw okreslonych w ust. 17 pkt 2;
3)  jest wigksza niz L2, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzoru:
Wop =Sp x [L1 +(L2-L1) x LR1 + (Ljr — L2) x LR2] x K x SU x PD x AJ,
albo wedlug wzoru:

Wop =Sp x [L1 + (L2 —L1) x LR1 + (Ljr — L2) x LR2] x CL x SU x PD x AJ.

W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niz 1, do obliczenia wysokosci optaty przyjmuje si¢ 1.
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20.

21.

22.

23.

Wysokos¢ optaty za okreslone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z ustugi umozliwiajacej wyswietlanie na ekranie urzadzen licencjobiorcy ortofotomapy lub
opracowan kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do przetwa-
rzania udostgpnionych informacji, dotyczacych okreslonego obszaru, w sposdb przekraczajacy ustuge przegladania, o ktdrej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustala si¢ w takiej samej wysokosci jak wysokos¢ optaty za jednorazowe udostepnienie odpowiednich opracowan kartogra-
ficznych w postaci rastrowej, dotyczacych tego samego obszaru, tworzonych na podstawie tych baz danych.

W przypadku udostepniania, na zasadach okreslonych w ust. 20, ortofotomapy lub opracowan kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o ktérych
mowa w art. 4 ust. la pkt 1, 7, 8 lub 11, wysokosci optaty nie moze by¢ mniejsza niz optata za jednorazowe udostepnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w po-

staci rastrowej dotyczacych obszaru 100 km?.

W przypadku udostgpniania, na zasadach okreslonych w ust. 20, opracowan kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o ktorych mowa w art. 4
ust. la pkt 2, 3, 10 Iub ust. 1b, wysokosci oplaty nie moze by¢ mniejsza niz optata za jednorazowe udostgpnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w postaci rastro-

wej dotyczacych obszaru:

1) 100 ha, jezeli udostgpniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegdtowoscia wiasciwa dla skali 1:500 lub 1:1000;

2) 1000 ha, jezeli udostgpniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegdtowoscia wlasciwa dla skali 1:2000 lub 1:5000.
W przypadku, gdy prawa, o ktorych mowa w ust. 20, dotycza okresu krdtszego niz jeden rok, do ustalenia wysokosci optaty stosuje sie¢ wspotczynnik 7, w wysokosci:

1) 0,6, jezeli ten okres trwa 0,5 roku;

2) 0,4, jezeli ten okres trwa 3 miesiace.
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Tabela nr 1

Zbiory danych bazy danych obiektow topograficznych, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Nazwa materialu zasobu

Jednostka

Stawka pod-

Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ

Lp- rozliczeniowa | stawowa (Sp)
1. Do stawek optat stosuje si¢ wspotczynnik LR w wysokosci:

1. | Pely zbiér danych BDOT 10k 2,0 zt 1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 100;

, 2) 0,9 — dla Ljr w przedziale 101-10 000;

km 3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10 000.
Wybrany zbiér danych BDOT 10k (katego- 0.60 71
2. ria klas obiektow) ’
2. PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 2
Standardowe opracowania kartograficzne, o ktéorych mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4
. Jednostka Stawka pod- 7 s .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspoélezynniki korygujace LR, PD, AJ

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktoérych
mowa w art. 4 ust. le pkt 3, w postaci
rastrowej

Mapy ogolnogeograficzne, o ktorych mo-

|wa w art. 4 ust. le pkt 4, w skalach

1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci
rastrowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,

] 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych

mowa w art. 4 ust. le pkt 3, w postaci
wektorowej

Mapy ogolnogeograficzne, o ktérych mo-

{wa w art. 4 ust. le pkt 4, w skalach

1:250 000, 1:500 000, 1:1000 000 w postaci
wektorowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych
mowa w art. 4 ust. le pkt 3, w postaci
drukowanej

Mapy ogoélnogeograficzne, o ktorych mo-

{wa w art. 4 ust. le pkt 4, w skalach

1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci
drukowanej

arkusz mapy
oznaczony
jednym
godtem

10,0 zt

LR, PD i AJ przyjmujg wartosc 1,0.
25,0 zt

1. LR i PD przyjmujg wartos¢ 1,0.
30,0 21 2. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;
3) 0,4 — dla druku poligraficznego.
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Tabela nr 3

Baza danych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.

Nazwa materialu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka pod-
stawowa (Sp)

Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ

Fotogrametryczne zdjecia lotnicze

zdjecie

12,0 zt

1. LR — przyjmuje wartos¢ 1,0 bez wzgledu na liczb¢ udostepnionych zdjec
i liczbg kopii wykonanych z jednego zdj¢cia.

2. PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.

Ortofotomapa

Zbiér danych pomiarowych dotyczacych
numerycznego modelu terenu

Numeryczny model rzezby terenu

Numeryczny model pokrycia terenu

km

2,0 zt

1. LR przyjmuje wartosc¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 100;

2) 0,9 — dla Ljr w przedziale 101-10 000;
3) 0,8 —dla Ljr wigkszej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0, jezeli terenowa wielkos¢ piksela jest nie wigksza niz 1,0 m;

2) 0,9, jezeli terenowa wielkos¢ piksela jest wigksza niz 1,0 m, ale nie wigksza
niz 5,0 m;

3) 0,8, jezeli terenowa wielko$¢ piksela jest wigksza niz 5,0 m.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

4,0 zt

2,0 zt

2,0 zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 100;

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101-10 000;
3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0, jezeli warto$¢ btedu sredniego wysokosci nie jest wicksza niz 0,80 m;

2) 0,9, jezeli wartos$¢ btedu $redniego wysokosci jest wieksza niz 0,80 m, ale
nie wigksza niz 2,0 m;

3) 0,8, jezeli wartos¢ btedu sredniego wysokosci jest wigksza niz 2,0 m.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

Zbiér danych dotyczacych fotopunktéw
w postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zt

LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 4
Baza danych panstwowego rejestru podstawowych osnow geodezyjnych (PRPOG)
. Jednostka Stawka pod- 2 . .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspolcezynniki korygujace LR, PD, AJ
1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11-100;
3) 0,3 —dla Ljr powyzej wickszej od 100.
1. Zbior danych PRPOG 15,0 7k 2. AJ przy]mu_]e warto$é 1,0
3. PD przyjmuje wartos¢:
1) 1,0, jezeli udostepniony zbidr punktéw zawiera wszystkie informacje doty-
czace tych punktow;
2) 0,8, jezeli udostgpniony zbiér punktow nie zawiera obserwacji.
) Wykazy danych charakterystycznych dla | Punktosnowy 702
" | podstawowej osnowy ’
Mapa lub szkic przegladowy podstawowej L N
3. |osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 2,0 zt 1. LR przyjmuje wartos¢:
magnetycznej 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,7 — dla Ljr w przedziale 11-100;
Opis topograficzny podstawowej osnowy 3)0.3 — dla Li sei wickszei od 100
4. | geodezyjnej, grawimetrycznej lub magne- 5,0 zt )0, A LIE powyze) Wigksze) 0 '
tycznej
2. AJ 1 PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
5 [Inne niz satelitarne dane obserwacyjne
dotyczace podstawowej osnowy geodezyj- 7,0 zt

nej, grawimetrycznej lub magnetyczne;j
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Satelitarne dane obserwacyjne dotyczace
podstawowej osnowy geodezyjnej

Punkt osnowy

10,0 zt

1. LR przyjmuje wartosc¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;

2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 — dla Ljr wigkszej od 100.

2. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — jezeli zbidr zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyzej
30 dob;

2) 0,5 — jezeli zbidr zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dtuzszy niz
1 doba, a nie dtuzszy niz 30 déb;

3) 0,3 —jezeli zbidr zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dtuzszy
niz 1 doba.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 5

Baza danych szczegotowych osnéw geodezyjnych (BDSOG)

osnowy geodezyjnej

. Jednostka Stawka pod- a - .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspolcezynniki korygujace LR, PD, AJ
1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 — dla Ljr w przedziale 11-100;
3) 0,5 — dla Ljr wigkszej od 100.
1. | Zbiér danych BDSOG 15,0 zt 2. AT ptagimuje wartosé 1,0
3. PD przyjmuje wartos¢:
Punkt osnowy 1) 1,0, jezeli udostgpniony zbiér punktéw zawiera wszystkie informacje doty-
czace tych punktow;
2) 0,8, jezeli udostepniony zbior punktéw nie zawiera obserwacji.
) Wykaz WspéerQFinych i wysokos'(?i punk- 707 1. LR przyjmuje wartos¢:
" | tow szczegblowej osnowy geodezyjnej ’ 1) 1,0 — dla Ljr nie wickszej niz 10:
3 Opis topog'raﬁczny szczegblowej osnowy 5.0 2 2) 0,7 — dla Ljr w przedziale 11-100;
geodezyjne;j.
3) 0,3 —dla Ljr wigkszej od 100.
4 Mapa lub szkic przegladowy szczegdtowej 207
: Wz 2. AJ 1 PD przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 6
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
. Jednostka Stawka pod- . T .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspolczynniki korygujace LR, PD, AJ

1. LR przyjmuje wartosc:

1.~ | Zbiér danych K-GESUT L0z 11) 1,0 - dia Lir nie wigkszej niz 100;
km? 2) 0,9 — dla Ljr w przedziale 101-10 000;
5 Wybrany zbior danych K-GESUT 0.30 71 3) 0,8 — dla Ljr wiekszej od 10 000.
(klasa obiektow) 2. PDi AJprzyjmuja wartos¢ 1,0.
Tabela nr 7
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
. Jednostka Stawka pod- . s .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspolezynniki korygujace LR, PD, AJ
1. LR przyjmuje wartosc:
1. |Pelny zbiér danych GESUT 15,0 zt o o
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 100;
ha . .
) Wybrany zbioér danych GESUT 20 41 2) 0,8 — dla Ljr wickszej od 100.
. U Z . . .
(klasa obiektow) 2. AJ1 PD przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 8
Baza danych obiektow topograficznych
o szczegolowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
. Jednostka Stawka pod- . s .
Lp. Nazwa materialu zasobu rozliczeniowa | stawowa (Sp) Wspolezynniki korygujace LR, PD, AJ
1. |Petny zbiér danych BDOT500 20,0z |1 LRPprzyimuje wartose:
1) 1,0 —do Ljr nie wigkszej niz 100;
ha . . ..
) Wybrany zbior danych BDOT500 (katego- 504 2) 0,8 —do Ljr w przedziale powyzej 100.
ria) ’ 2. AJi PD przyjmuja wartosé 1,0.
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Tabela nr 9

Baza danych ewidencji gruntow i budynkéw (baza danych EGiB)

Lp.

Nazwa materialu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka pod-
stawowa (Sp)

Wspolcezynniki korygujace LR, PD, AJ

Zbior danych bazy danych EGiB

ha

30,0 zt

1. LR przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 — dla Ljr w przedziale 11-100;
3) 0,6 — dla Ljr wigkszej od 100.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — w przypadku udostepniania pelnego zbioru danych bazy danych EGiB
(dane przedmiotowe i podmiotowe);

2) 0,7 — w przypadku udostepniania tylko danych przedmiotowych (opiso-
wych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB;

3) 0,5 — w przypadku udostgpniania tylko opisowych albo tylko geometrycz-
nych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGiB.

3. AJ przyjmuje wartos¢ 1,0.

Zbiér danych bazy danych EGiB — doty-
czacy punktow granicznych

punkt granicz-
ny

1,0 z1

1. LR przyjmuje wartosc¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11-100;
3) 0,6 —dla Ljr wigkszej od 100.

2. PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
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dziatka

1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;

; . 10,0 zt 2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11-100;
ewidencyjna
‘ . albo budynek 3) 0,6 — dla Ljr wigkszej od 100.
Zbior danych bazy danych EGiB — doty- 4
czacych dziatlek ewidencyjnych albo bu- 2. PD przyjmuje wartos¢:
dynkéw albo lokali 1) 1,0 — w przypadku udostepniania petnego zbioru danych dotyczacych dzia-
tek ewidencyjnych, budynkow lub lokali;
2) 0,6 — w przypadku udostgpniania tylko opisowych lub tylko geometrycz-
nych danych dotyczacych dziatek ewidencyjnych albo budynkow.
lokal 3,0 z 3. AJ przyjmuje warto$¢ 1,0.

Zbiér danych bazy danych EGiB — doty- | kontur uzytku
czacy konturow uzytkow gruntowych gruntowego
Zbiér danych bazy danych EGiB — doty-| kontur klasy- 1. LR przyjmuje wartos¢:
czacy konturéw klasyfikacyjnych fikacyjny o o

1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
Zbior danych bazy danych EGiB — doty- I:):S]I;: (1)121; 10,0 2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11-100;
czacy podmiotéw wykazanych w ewiden-| . 41 oy 3) 0,6  dla Ljr wickszej od 100.
cji gruntdw i budynkow orglinzacyifl

2. PD i AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.
Zbiér danych bazy danych EGiB — doty- .
czacy innych obiektow EGiB (niewymie- dgﬁ;ilg]éi}zﬁ;

nionych w Ip. 2-6)

MBS NIUUAIZ(

L68 "20d



Tabela nr 10

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Lp.

Nazwa materialu zasobu

Jednostka rozli-
czeniowa

Stawka
podstawowa

(Sp)

Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntow
i budynkéw w postaci drukowane;j

Arkusz formatu
A0

70,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

2) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie A0;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Nastgpna kopia arkusza mapy ewidencji
gruntdw 1 budynkéw, o ktérym mowa
w Ip. 1, wykonywana w ramach tego samego
zamowienia, w postaci drukowanej

Arkusz formatu
A0

40,0 7t

1. LR przyjmuje wartos¢ 1,0.

2. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie A0;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.
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Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

3. . . 10,0 zt 2) 0,9 — dla Ljr wigkszej niz 10 ale nie wigkszej niz 100;
w postaci wektorowej
3) 0,8 —dla Ljr wigkszej od 100.
ha 2. AJ przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla mapy w skali 1:500;
4 Mapa ewidencji gruntow i budynkow 6.0 24 2) O.&ay dla magygg skali 1:1000;
’ W postaci rastrowej ’ 3) 0,1 — dla mapy w skali 1:2000;
4) 0,02 — dla mapy w skali 1:5000.
3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
1. LR przyjmuje wartos¢ 1,0.
5 Kopia rejestru gruntéw w postaci druko- 1000.0 2t 2. PD przyjmuje wartos¢:
’ wanej ’ 1) 1,0 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni wigkszej niz 600 ha;
2) 0,7 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300—600 ha;
3) 0,5 — dla obr¢bow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
ale wickszej niz 100 ha;
4) 0,3 — dla obrgbéw ewidencyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 100 ha.
6. nKi(ésrilijrejestru gruntow w postaci elektro- 700,0 zt 3. AJ przyjmuje wartosé:
Obreb gwiden— 1) 1,0 — w przypadku udostgpniania kopii rejestru o petnej tresci;
ey 2) 0,7 — w przypadku udostepniania kopii rejestru bez danych osobowych.
7 Kgpif kartotteki. (}Juiynk(')w. w granicach 1000,0 zt 1. PD przyjmuje wartos¢:
fiasta w postact drukowanc) 1) 1,0 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni wigkszej niz 600 ha;
3 Kopia kartoteki budynkéw w granicach 600.0 71 2) 0,7 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300—600 ha;
' obszaru wiejskiego w postaci drukowane; ’ 3) 0,5 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
9 Kopia kartoteki budynkéw w granicach 700.0 71 ale wickszej niz 100 ha;
: miasta w postaci elektronicznej Wz 4) 0,3 — dla obrgbow ewidencyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 100 ha.
Kopia kartoteki budynkéw w granicach . o s
10. 400,0 74 2. LR i AJ przyjmujg wartos$¢ 1,0.

obszaru wiejskiego w postaci elektronicz-
nej
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Kopia rejestru budynkéw w granicach

H. miasta w postaci drukowane;j. 200,0 z4
Kopia rejestru budynkéw w granicach
12. A . . 20,0 zt
obszaru wiejskiego w postaci drukowane;j
13 Kgpla re]estru’ budynkqw w granicach 150,0 7k
miasta w postaci elektronicznej
Kopia rejestru budynkéw w granicach
14. | obszaru wiejskiego w postaci elektronicz- 15,0 zt
nej
15. Kopla rej'estru lub kart.otekl lokali W gra- 700,0 zt
nicach miasta w postaci drukowane;j
Kopia rejestru Iub kartoteki lokali w gra-
16. | nicach obszaru wiejskiego w postaci dru- 100,0 zt
kowanej
17, Kppm rejestru lub kartptelq 10k.ah W gra- 500,0 zt
nicach miasta w postaci elektroniczne;j.
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w gra-
18. | nicach obszaru wiejskiego w postaci elek- 70,0 zt
tronicznej
. . . | Dzialka ewiden- 1. LR przyjmuje warto$é:
19. Wykaz (skorowidz) dziatlek ewidencyj- | cyjna W grani- 0,25 7k 1) 1,0 — dla Ljr nie wickszej niz 100;
nych cach jednego . )
obrebu 2) 0,4 — dla Ljr w przedziale 101-1000;
T ; ; ; ; 3) 0,1 — dla Ljr powyzej 1000.
20 Wykaz podmiotéw, ujawnionych w bazie | Osoba lub inny 0.40 71

danych ewidencji gruntow i budynkow

podmiot

2. PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.
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Gmina 10,0 zt
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powiat 20.0 7zt
21. | objetych ewidencja gruntéw i budynkéw ’
w postaci elektroniczne;j Wojewddztwo 40,0 74
Kraj 80,0 zt
Gmina 20.0 2t LR, PD i AJ przyjmuja warto$¢ 1,0.
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powiat 30,04
22. | objetych ewidencjg gruntéw i budynkow
W postact drukowancj Wojewédztwo 50,0 zt
Kraj 100,0 zt
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Tabela nr 11

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . podstawowa Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa (Sp)

Wypis z rejestru gruntdw w postaci

1. . 40,0 zt
dokumentu elektronicznego

2 Wypis z rejestru gruntdow w postaci 50,0 7k
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru gruntdow bez danych

3. osobowych w postaci dokumentu elektro- 24,0 zt
nicznego
Wypis z rejestru gruntow bez danych

4, osobowych w postaci dokumentu druko- . 30,0 zt
wanego Jednostka reje-

strowa gruntow

Wypis z rejestru gruntow oraz wyrys

5. z mapy ewidencyjnej w postaci dokumen- 140,0 zt
tu elektronicznego

LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.

Wypis z rejestru gruntow oraz wyrys

6. z mapy ewidencyjnej w postaci dokumen- 150,0 zt
tu drukowanego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci

7. dokumentu elektronicznego 105,02k
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci

8. 110,0 zt
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru budynkéw albo wypis .

9. | zrejestru lokali w postaci dokumentu | Jednostka reje- 25,0 zt
elektronicznego strowa budyn-

kéw albo

Wypis z rejestm budynk(’)w albo wypis jednostka reje-

10. | zrejestru lokali w postaci dokumentu 30,0 zt

drukowanego

strowa lokali
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Wypis z kartoteki budynkéw albo wypis
11. | zkartoteki lokali w postaci dokumentu
elektronicznego

Wypis z kartoteki budynkéw albo wypis
12. | z kartoteki lokali w postaci dokumentu
drukowanego

Pozycja kartoteki 15,0 zt
budynkow albo
pozycja kartoteki
lokali 20,0 24

Tabela nr 12

Rejestr cen i warto$ci nieruchomosci

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . podstawowa Wspélezynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa
(Sp)
- ; ; Sl mieru- 1. LR przyjmuje wartosc:

1 Zbidr (1’a1}ych rejes‘Fru cenlv'vartogm nieru nieruchomosé 6.0 7k przy] .J wark .

chomosci w postaci elektronicznej bedaca przed- 1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

] . . . miotem trans- 2) 0,5 — dla Ljr wigkszej niz 10 ale nie wigkszej niz 100;

Wyciag z rejestru cen i wartosci nieru- akeii albo wyce- 3)0.1 — dla Lir wiekszei niz 100
2. chomosci w postaci dokumentu drukowa- ) ny Wy 8,0 zt ) 0,1 —dla Ljr wigkszej niz :

nego 2. PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 13

Mapa zasadnicza

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . podstawowa Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa
(Sp)

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
1. Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 7,0 zt 2) 0,9 — dla Ljr wigkszej niz 10 ale nie wigkszej niz 100;

3) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 100.

2. AJ przyjmuje wartosc:

ha 1) 1,0 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:500

2) 0,3 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:1000;

2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowe;j 10,0 zt 3) 0,1 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:2000;

4) 0,02 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:5000.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
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Arkusz mapy zasadniczej w postaci
drukowanej

Arkusz formatu
A0

150,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;

2) 0,8 — dla Ljr wigkszej od 10.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie A0;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej,
o ktérym mowa w Ip. 3

Arkusz formatu
A0

80,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢ 1,0.

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie AO0;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.
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Tabela nr 14

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . podstawowa Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa
(Sp)
Kartograficzne opracowania tematyczne
1 i specjalne oraz niestandardowe opraco- 10.0 7t
" | wania topograficzne, niewymienione ’
w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowej ) A
LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
Kartograficzne opracowania tematyczne
i specjalne oraz niestandardowe opraco-
2. . . . 15,0 zt
wania topograficzne, niewymienione
w tabelach 1-13, w postaci wektorowej arkusz mapy
1. LR i PD przyjmujg wartos¢ 1,0.
Kartograficzne opracowania tematyczne 2. AJ przyjmuje warto$¢:
i specjalne oraz niestandardowe opraco-
3. 20,0 zt 1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;

wania topograficzne, niewymienione
w tabelach 1-13, w postaci drukowane;j

2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;
3) 0,4 — dla druku poligraficznego.

Tabela nr 15

Udostepnianie danych systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”

cyjne

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu . podstawowa Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa
(Sp)
1. LR przyjmuje warto$¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wigkszej niz 10;
1 Opracowane satelitarne dane obserwa- Punkt sytuacyjny 5.0 74 2) 0,7 — dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 —dla Ljr wigkszej od 100.
2. AJ 1 PD przyjmuja wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 16

Udostepnianie materialéw zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i udostepnianie do wgladu dokumentow
oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa materialu zasobu/czynno$¢ . podstawowa Wspélczynniki korygujace LR, PD, AJ
czeniowa
(Sp)
1. PD przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla formatu A4 lub mniejszego;
Kopia materialu zasobu innego niz 2) 1,5 — dla formatu A3;
1. | wymienione w tabelach 1-15 w postaci | karta formatu A4 3,0 zt . B
nieelektronicznej 3) 2,0 — dla formatu wigkszego niz A3.
2. LR 1 AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.
Kopia materiatu zasobu innego niz
2. | wymienione w tabelach 1-15 w postaci dokument 7,0 zt
elektronicznej
Uwierzytelnianie dokumentéw opraco- | Uwierzytelniany
3. 50,0 zt
wanych przez wykonawce prac geode- dokument
zyjnych lub prac kartograficznych, co do
zgodnosci tych dokumentow z danymi
zawartymi w bazach danych, o ktorych Kopia uwierzytel-
4, |mowa w art. 4 ust. la oraz lb, lub | pignego doku- 5,0 zt LR, AJ i PD przyjmuja warto$¢ 1,0.
z dokumentacjg przekazang przez tego I it
wykonawcg do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Udos.te;pmanle do wgladu zb}orow aktow Zbibr dokumen-
notarialnych oraz orzeczen sadowych |
. .. . . tow, dotyczacych
idecyzji administracyjnych bedacych | . S .
. . . . jednej jednostki
5. | podstawa wpisoéw w ewidencji gruntow . o . 30,0 zt
ewidencyjnej,

1 budynkow, podmiotom ktdére posiadaja
uprawnienia do wgladu do takich zbio-
réw na podstawie odrgbnych przepiséw

udostgpniony na
okres do 4 godzin
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Uzgodnienie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Projektowana sie¢
uzbrojenia terenu
jednego rodzaju

150,0 zt

1. LR przyjmuje warto$¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wickszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden
rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);

2) 0,7 — dla Ljr wigkszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest wi¢cej niz
jeden rodzaj projektowane;j sieci uzbrojenia terenu).

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie sg sieci
uzbrojenia terenu niebedace przylaczami;

2) 0,7 — w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie sg przyta-

cza.

3. AJ przyjmuje wartos¢ 1,0.
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Tabela nr 17
Uslugi systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”
Jednostka rozli- Stawka
Lp. Nazwa ustugi . podstawowa Wartos$¢ wspoleczynnika T
czeniowa
(Sp)
Udostepnianie  danych  korekcyjnych | 1 rok udostgpnia- T przyjmuje wartos¢:
1. . h (RTN i ushuoi 1500,0 zt
sieciowych ( ) fua ustugt 1) 1,0 — jezeli ustuga $wiadczona jest przez okres 1 roku;
) Udostgpnianie  danych  korekeyjnych | 1 rok udostepnia- 700.0 zt 2) 0,54 — jezeli ustuga $wiadczona jest przez okres 6 miesiecy;
" | z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) nia ustugi ’ L . . L
3) 0,12 — jezeli ustuga §wiadczona jest przez okres 1 miesiaca;
Udostepnianie  danych  korekcyjnych | 1 rok udostgpnia- 4) 0,036 — jezeli ustuga swiadczona jest przez okres 1 tygodnia.
3. o . . 300,0 zt
réznicowych (DGPS) nia ustugi
. U;OStmeaI}llle .satghtarnych. olicserwacp I rok udostepnia- ool Tprzy]ml.lje V\Tartosc: . ' o
- | odnoszacych si¢ do  stacj1 referency)- nia ushugi WV Z 1) 1,0 — jezeli usluga $wiadczona jest przez okres 1 roku, a lgczny limit
nych pobranych obserwacji nie przekracza 3000 godzin;
2) 0,54 — jezeli ushuga §wiadczona jest przez okres 6 miesiecy, a laczny
o ) . limit pobranych obserwacji nie przekracza 1500 godzin;
Udostepnianie satelitarnych —obserwacji 1 rok udostgpnia- 3) 0,12 — jezeli ustuga $wiadczona jest przez okres 1 miesi a faczn
5. | dla punktéw o zadanych wspdtrzednych b 1200,0 zt ’ JezCll Usiuga swiadczona Jest pracz oKres esiacd, a gezny

(wirtualnych stacji referencyjnych)

nia ushugi

limit pobranych obserwacji nie przekracza 250 godzin;

4) 0,036 — jezeli ustuga swiadczona jest przez okres 1 tygodnia, a laczny
limit pobranych obserwacji nie przekracza 70 godzin.

Wysokos¢ optaty za ustugi, o ktorych mowa w Ip. 1-5, oblicza si¢ wedtug wzoru: Wop = Sp x T.
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Tabela nr 18

Parametry charakteryzujace zakres uprawnien do przetwarzania materialow zasobu

Maksymalna liczba
urzadzen, na ktérych
moga by¢ przetwarzane
materialy zasobu lub

Laczny maksymalny
naklad drukowanych lub
kopii elektronicznych
materialow zasobu lub

Lp. | Wartos¢ CL .
pochodne tych materia- | pochodne tych materia- Sposéb publikacji w sieci Internet
16w, o ktérych mowa 10w, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 2, z wyla- w ust. 4 pkt 2,
czeniem publikacji w przeliczeniu na arku-
w sieci Internet sze formatu A4
Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do
1. 1,1 10 500 Y veeny I
1 000 000 pikseli
2. 1,2 100 2 000
3. 1,3 500 5000
4. 1,4 1 000 10 000
Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2 100 000 pikseli
5. 1,7 10 000 50 000
6. 2,0 60 000 200 000
7. 2,5 200 000 500 000
8. 3,0 Bez ograniczen Bez ograniczen Bez ograniczen
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